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Manuelle/Pneumatische Blechschere 

NCS (Modell: 100, 125, 100/P, 125/P)  

Unsere Blechscheren NCS 100 und 125 sind überaus genau 
arbeitende, fußbediente Maschinen die sich hervorragend zum 
Schneiden von Metall und Kunststoff eignen. 
 
Die Maschinen haben in Standardausführung einen manuellen 
Hinteranschlag, beidseitig geschliffene, selbstjustierbare 
Messer und einen automatisch wirkenden Blechniederhalter. 
 
Die pneumatisch ausgerüsteten Varianten NCS 100/P und NCS 
125/P sind als Fertigungsmaschinen einsetzbar. 
 

 

 

■ manueller Hinteranschlag 
■ selbstjustierbare Messer 
■ Pneumatisches Modell inkl. Lichtschranke 

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion und Übersichtlichkeit sind 
diese Maschinen besonders für den Schul- und Schulungs- betrieb 
geeignet. 
 
Anstelle eines umständlich zu handhabenden Sicherheitsgitters ist 
die NCS 100-125P standardmäßig mit einer Lichtschranke an der 
Maschinenrückseite ausgerüstet. 

Abb. NCS 100/P 
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NCS-100 1,5 1100 

NCS-125 1,0 1310 

NCS-100/P 1,5 1100 

NCS-125/P 1,0 1310 

 

 

 


